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Habitation semi-urbain / urbain - 35 m²

ESQ

2 VN
35 m²

- -
10.6 ml

02/2021

Pas de traitement spécifique
Enduit stabilisé au bitume

Dallettes béton sur balustrade en blocs de béton ajourés
Enduit stabilisé au bitume

Enduit sable-ciment et finition peinture
Enduit terre et badigeon de chaux en trois couches

Dalle béton de 8 cm sur lit de sable

Habitation semi-urbaine / urbain de 35 m² comprenant deux chambres salon.
Sanitaire extérieur.

Bâtiment à usage d'habitation
Habitation de moins de 50 m²
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Façade EST

Façade NORD

Façade OUEST

Façade SUD
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Arase de fondation (+/- 0,00)

Arase des dalles interieurs (+ 0,10)

Fond de fouilles
(-0,80 variable)

Niveau du terrain naturel (- 0,05)

Appuis de fenêtre (+0.,90)

Haut (intrados) de la voûte (3,35)

Haut de la toiture (Variable)

Haut des fenêtres et portes (2,20)

Haut du bâtiment (4,45)

HNV (1,60)

Dallettes béton

Balustrade en blocs de béton ajourés

Couche de terre (5 cm)
Film plastique
Pente en banco et morceaux de briques (2%)

Enduit stabilisé au bitume pour toiture (3 cm)

Voûte nubienne en
briques de banco 4x15x25 cm

Enduit terre-sable (4 mm)
et badigeon de chaux en
3 couches

Enduit sable-ciment (2 cm)
Briques banco (17x15x38 cm)

Dalle de béton (8 cm)
Lit de sable (5 cm)

Film plastique / barrière
humidité

Fondation béton cyclopée de terre
(20% mortier-80% pierres suavages)

Appui de fenêtre léger
enduit ciment

Fenêtre persienne

Pente en terre
damée (5%)

Enduit stabilisé au
bitume pour toiture

(2 cm)

Pente en terre
damée (5%)

Enduit stabilisé au
bitume pour toiture
(2 cm)
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